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プリシタドライバについて 

インストールを行う場合は、必ずプリンタファームウェアをアップ 
デートしてください。 


PostScript ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

Windows Vista (32bit) 

Windows Vista (64bit) 

給紙-排紙設定や複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設定できま 
す。 

詳し〈は、 「PostScript ドライバの 
設定」 （P.12) をごらんください。 


PCL ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

Windows Vista (32bit) 

Windows Vista (64bit) 

給紙-排紙設定や複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設定できま 
す。 

詳しくは、 「PCL ドライバの設定」 
(P.32) をごらん〈ださい。 
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プリンタドライバについて 









必要なシステム 

■ コン ピュ ー タ： 

- Pentium 2 : 400 MHz 上の CPU を搭載した旧 M PC/AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz 上を推奨） 

■ オペ レーテ ィングシステム： 

- 32 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultinnate / Busi - 
ness/Enterprise 

- 64 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / Busi - 
ness/Enterprise x 64 Edition 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20 MB (プリンタドライバとステータスモニタ） 

-約128 MB (画像処理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するレ:>1上の RAM 

■ CD - ROM/DVD ドライブ 

■ インターフエース： 

- 10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base-T イーサネツト （ Ethernet ) イン 

夕ーフ王ースポート 

- USB 2.0 (High Speed ) 準拠インターフエースポート 
-パラレル (IEEE 1284) ポート 

巨^ USB で接続の場合、本機とコンピュータを接続してから本機の電源 
をオンにし、インストールを行ってください。 


必要なシステ厶 
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ンタドライバの棚設定/パシヨンの 


プリンタを使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認/変更して 
お〈ことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいて〈ださい。 

1 レ:>1下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

[スタ — 卜]メニュ —みら 「コントロ — ルパネル J — 「ハ —ドウ ェア 
とサウンド J — 「プリンタ J をク tj ックし、プリンタ画面を表示し 
ます。 「KON に A MINOLTA mc5570 PSj または 「KON に A MINOLTA 
mc5570 PCLJ ブリンタアイコンをちクリックし、 F ブロパティ j を 
クリックします。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んで〈ださい。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 

3 「装置情報」タブをクリックします。 



4 装着したオプシヨンが正しく認識されているかを確認します。 


正しく認識されている場合は、手順8に進んでください。 
正しく認識されていない場合は、手順5に進んでくださし、 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 



































5 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 
されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合 
にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、手 
順6、7を行ってください。 

6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 
値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 

1^5^「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応 
じて「256 MB」、 「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」 から一つ選 
択します。工場出荷時は「256 MB」 に設定されています。 

k 「メモリーカード」を選択した場合は、装着しているコンパクト 
フラッシュカードに応じて「あり （1GB じI上）」、「あり （1GB 未 
満）」、「なし」から選択します。 

7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 
す。 

8 「初期設定」タブをクリックします。 



プリンタドライバのネ刀期設定/オプシヨンの設定 
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9 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーバープロパティ用紙を使用する： 

チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追 
加されます。 

-メタファイル (EMF ) スプールを 行う （PCL ドライバの み）： 

独自のシステムで使用する場合などでメタファイル (EMF) スプー 
ルが必要な場合にチェックします。 

k この設定は、「装置情報」タブの「装置オプション」で、「本体」 
および「部門管理」を「なし」にした場合にチェックできます。 

-カスタム用紙のを録 (PCL ドライバのみ）： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 

10 「全般」タブをクリックします。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 



























11 [印刷設定]をクリックします。 
印刷設定画面が表示されます。 


巧 KONICA MINOLTA mc5570 PS 巧刷蘇 - 



12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 

各タブの設定項目については、 「PostScript ドライバの設定」 
( P . 12 )、 rpCL ドライバの設定」 (p.32) をごらん〈ださい。 

13 各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

14 [0K] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

15 [0K] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。 


プリンタドライバのネ刀期設定/オプシヨンの設定 
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プリシタドライバのアシインストール 

ここでは、プリンタドライバをアンインストールする場合の手順について説 
明します。 

1開いているアプリケーションを全て閉じます。 

2 [スタート]メニューから「すべてのプログラム 」- 「KONICA 

MINOLTA 」-「 magicolor 5570」- 「プリンタドライバの削除」をクリッ 
クします。 

3 プリンタドライバのリストから 「 KON に AMINOLTAmc 5570 PS 」、 

「 KON に A MINOLTA mc 5570 PCL 6」 チ王ックボックスをチ王ックして、 
[削除]をクリックします。 
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プリンタドライバのアンインストール 




















4 [削除]をクリックします。 

♦ KONICA MINOLTA Printer Installer -削除されるプリンタの巧認 


国 





プリンタる 

KON に A MINOLTA mc5570 PS 
KONICA MINOLTA mc5570 PCL6 


[ 戻る(り |i mm ][ キヤンむレ似] 


5 [ OK ] をクリックし、コンピュータを再起動します。 

プリンタドライバがコンピュータからアンインストールされます。 


KONICA MINOLTA Printer Installer 


O プリンタドライバの削除を完了するには再起動が必要です， 
今すぐ巧 ^^ しまずか？ 


0K キでンセル 


プリンタドライバのアンインストール 
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PostScript ドライバの設定 

1 [スタ ート]メニユー から 「コントロールパネル」一 「ハ ー ドウエアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

と 「 KOI \ MCAMINOLTAmc 5570 PS 」 プリンタアイコンを右クリックし、 
「印刷設定」をクリックします。 

各タブで共通のボタン 



5 


6 


2 


3 


4 
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1.0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閑 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 


3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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PostScript ドライバの設定 


































































5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックすると右 
の画面が表示されます。名 
称、コメントを入力します。 
アイコンを設定する場合は、 
「アイコン」チェックボック 
スをチェックし、アイコン 
を選択します。保存する設 
定を共有にする場合は、「共 
有」チェックボックスに 
チェックします。 [0 K ] をク 
リックすると、現在の設定 
が保存されます。保存した 
設定はドロップダウンリス 
卜から選択して呼び出すこ 
とができます。 



また、[編集]をクリックすると、かんたん設定の編集画面が表示され 
ます。保存した設定の編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻 
ります。 

このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 


PostScript ドライバの設定 
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6. 本休ビュー/用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュー]をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュー]をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。 

k このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 

7. 本体情報 

このボタンをクリックすると 、 PageScope Web Connection が起動しま 
す。 

このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。 

8. 標準に戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 
k このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 
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PostScript ドライバの設定 



「詳細設定」タブ 



2 


3 


1. 詳細な印刷機能 

詳細な印刷機能（ル冊子）の設定を有効にするか、無効にするかを選択 
します。 


本設定は、プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を 
選択して表示するプロパティ画面で、「詳細設定」タブにある 
「詳細な印刷機能を有効にする」チェックボックスがチェックさ 
れている場合に表示されます。 

2. PostScript オプション 

PostScript 出カオプション： Pos に cript ファイルの出力形式を設定しま 
す。 

PostScript エラーハンドラを送信 ： PostScript エラーが発生した場合に、 
レポートを印刷するかしないかを設定します。 

左右反転印刷：左右反転印刷を行うか行わないかを設定します。 


3. PostScript Pass through 

アプリケーションがプリンタドライバを利用せずに直接印刷できるよう 
にするかどうかを設定します。 


PostScript ドライバの設定 
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「基本設定」タブ 


1 2 3 7 



8 

9 

10 


4 


5 
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1. 原稿の向き 

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す。 


カスタムサイズ設定 


图 


皿 |4| mm [92...216] 
長さ (U 



単は 

み ミリブートル(邮 
©インチ① 


[ OK )1 キサンセル ] I 语をに戻す(な] [ ヘルプ(がI 


3.出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す。 


カスタムサイズ設ち 


图 



m K mm [の...21 6] 

長さ (U 

297 : mm [148...1200] 


単位 

@ ミリプートル(邮 
©インチの 


[ OK ] Iキャンたル 1 。是常こ戻す処〕Iヘルプ (Jd) I 
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PostScript ドライバの設定 































































































4 . ズーム 

印刷倍率を設定します。 

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェッ 
クし、25〇/〇から4000/〇の間で設定します。 

5. 用紙トレイ 

印刷に使用する給紙トレイを選択します。 

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類外の 
用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し）」を選択し、 
印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確 
認後、操作パネルの A キーを押して印刷を行って〈ださい。トレイ1で 
設定している用紙レ:>1外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、た 
とえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で 
紙づまりの可能性があります。 

0用續替谭 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 

7.ジョブの印刷/保存 

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有 
巧で寸 

印刷：通常の印刷を行います。 

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保存ん印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 


PostScript ドライバの設定 
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「機密印刷」を選択すると、 
ユーザ設定画面が表示され 
ます。印刷時に使用するパ 
スワードを設定します。 

[^5^ パ スワード カ 《 すでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択しても ユーザ 設 
定画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワー ドの設定を行 
う 場合は、 [ユーザ 
設定]から行ってく 
ださい。 


試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

k 電漏をオフ/オンすると、「保存」ジョブレ:>1外のジョブはハード 
ディスクから削除されます。 


8. ユーザ設定 


[ユーザ設定]をクリック 

ュ-ヴ旋 回 

すると、ユーザ設定画面が 

ユーザを 

表示されます。ジョブ名 


や、機密印刷時のパスワー 

ジョブを 

々智•教猎^ 

ドの設定などを行います。 

©カスタム (0) 

I I 


バストド処 


数字 4 文字の〇〇〇.ぶ 999] 


图バスワ-ドを超す(白 


〇 バスワイじよる巧刷を巧う隙は、度本設赶タブの[ジョブ. 

Y の EP 刷/巧巧]で"碟巧巧刷"を涯巧してください。 ， 



ジョブを 
み 觀臟！ 
© カスタム (0) 


"のード樹 

数す 4 文宇の邮〇 .ぶ 99 引 
图バスワ-ドを措す(目 

〇 バスワ-ドによる Ef ] 刷を巧う隙ま、隆本 i さ君タブの[ジョブ. 

Y のげ刷/巧巧]で"概密巧刷"を进巧してください。 ， 

[ OK 〕 [ キヤンたル]I標をに民す (D) J 〔ヘルプ(ぶ I 


[ OK ] I キャンたル I 却準に戻す処 I [ ヘルプ姐〕 
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9. 認証/部門管理 

ユーザ/部門ごとに印刷の 
許可/拒否を設定できま 
す。 

未登録のユーザは 「Public 
ユーザー」を、登録済みの 
ユーザは「登録ユーザー」 

を選択します。登録済みの 
ユーザは「ユーザ名」と 
「パスワード」を入力しま 
す。 

部門管理は登録済みの「部 
門名」と「パスワード」を 
入力します。 

k 「認証/部門管理」はオプションのハードディスクキットまたは 
コンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。 



10. 部数 

印刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

「ソート」はオプションのハードディスクキットまたは 1 GB 1^ 上 
のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。 
「仕分け」チェックボックスにチェックをするとシフトして印刷を行い 
ます。 

[^5^ 「仕分け」はオプションのステープルフィニッシャーを装着して 
いる場合に有効です。 

11. 印刷巧み用紙の裏に印刷 

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。 

本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し）」、「トレイ1」、「トレ 
イ2」に設定した場合に有効です。 

k 本機で印刷した用紙の裏面をご使用〈ださい。なお、本設定での 
印刷結まは保証対象外となります。 

レ:>1下の用紙は使用しないでください。 

• インクジェットプリンタで印刷された用紙 

♦ モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷され 
た用紙 

• 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙 
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「レイアウト」タブ 


1 2 3 4 



1. ぺージ割付 

複数ぺージの文書を1ぺージにまとめて印刷します。 

「ページ割付」チェックボックスをチェックすると、[ページ割付詳細] 
ボタンが有効になります。 

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され 
ます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択 
します。 


ぺージ割付詳巧 



图 


ペーつ割讯 


困 曲 


リ1自麻 0) 


回 左からち 

- 

[□巧巧(を 


◎巧 



[ 0 K ] I キザンセル J 〔悟をじ民す(な] [ ヘルプ(ぶ I 


2. 180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して印刷されます。 
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3. 印刷種類 

印刷種類を「片面」、「両面」、「ル冊子」から選択します。 

「ル冊子」を選択すると、[ル冊子詳細]ボタンが有効になります。[小冊 
子詳細]をクリックすると、ル冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 
界線の有無を設定します。 



k 「ル冊子」は、「詳細設定」タブの「詳細な印刷機能」力《「有効」 
に設定されている場合に有効です。 

4.とじ位置 

とじ位置を「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短辺左とじ」、「短辺右と 
じ」から選択して設定します。 

k 原稿の向きにより、設定値は「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短 
辺上とじ」、「短辺下とじ」となります。 
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「仕上げ」タブ 


1 


2 



1. ステープル 

印刷する文書に部単位でステープルを行います。「ステープル」チェッ 
クボックスをチ王ックするとステープルする位置を「左コーナー」、「右 
コーナー」から選択できます。 

「ステープル」はオプションのステープルフイニッシャーを装着 
している場合に有効です。 

2. 排紙トレイ 

ステープルフイニッシャーの排紙トレイを「メイントレイ」、「サブトレ 
イ」から選択して設定します。 

「排紙トレイ」はオプションのステープルフイニッシヤーを装着 
している場合に有効です。 
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「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

「おもて表紙」チェックボックスをチェックすると、表表紙をつけて印 
刷します。また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用す 
るかを設定します。 

2. うら表紙 

「うら表紙」チェックボックスをチェックすると、裏表紙をつけて印刷 
します。また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するか 
を設定します。 

3. 区切りページ 

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。 

「区切りページ」チェックボックスをチェックし、「部の先頭」「部の末 
尾」から選択します。 

また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設 
定します。 
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「スタンプ/フォーム」タブ 



2 


1. スタンプ 

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 
「スタンプ」チェックボックスをチェックすると、[編集]ボタンが有効 
になります。 

[編集]をクリックすると、スタンプの作成-編集画面が表示されます。 
スタンプの作成-編集画面で[追加]をクリックすると、新たにスタン 
プを作成します。 
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作成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ-編集 
画面のリストに追加されます。 

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成-編集画 
面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。 

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成-編集画 
面で、削除したいスタンプを選択し、[削除]をクリックします。 


■ 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

■ 1ぺージのみ 

「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 

■ 繰り返し 

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ページ内にスタンプ 
の文字を繰り返し印刷します。 


2. フォーム印刷 

印刷する文書に他の画像 
フアイルなどのイメージを 
取り込んで印刷を行いま 
す。 

「フォーム印刷」チェック 
ボックスをチェックする 
と、フォーム印刷が有効に 
なります。 

k 必ず用紙サイズと原 
稿の向きがフォーム 
に合っているプリン 
トジョブに対して使 
用してください。 
また、「レイアウト」 
タブの「ページ割 



付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場 


合、フォームは設定にあわせて調整されませんので、ごを意〈だ 


さい。 
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[フォーム情報]をクリックすると、フォーム情報画面が表示されます。 


フォーム情巧 
フォームの涅掀を 


フォ-ムの巧刷方ま 

が刷ペ-ジ (E) 

I をページ 


國 


I ：フォ-ムファイルの管理似.] 

_ I I 

プリンタじタウン□ード(恤 J 


じ情をじ戻す ( か！ 


〔 0K ] Iキヤンセル I [ ヘルプ(ぶ] 


追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

ダウンロー ドマネージャをインストールしている場合、[プリンタにダ 
ウンロード]ボタンが有効になります。 

PostScript ドライバでフォームを印刷する場合、あらかじめプリ 
ンタにフォームファイルをダウンロー ドしておく必要がありま 
す。 

フォームを印刷するページを設定する場合は、「印刷ページ」で「全 
ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択しま 
す。 

フォーム情報画面で[フォームファイルの管理]をクリックすると、 
フォームファイルの管理画面が表示されます。[新規]をクリックして、 
新たに追加するフォームファイルの設定を行います。 

追加したフォームファイルは、「スタンプ/フォーム」タブまたは 
フォーム情報画面のリストに追加されます。 


フオームフ アイ JUD 宦巧 @ 

利巧巧能なフォームファイル喊_ ドライバフォームリスト⑩_ 


ファイ... フォー... f 呆巧先 

1お加=>(封1 

ファイ… フオー... f 呆巧ホ 




[ をて迫加=>(か1 

1 く =肖 1臓 ( E ) 1 


フォ-ムファイルをドライバのリス 1 
お加するには、晰細ボタンお 
ウし[ファイルる]と[フォームる] 
入力にください。 


敵， 

J を 


I 巧視の I 

漏集 

- f ルをの 


フォームる (0) 


巧なホ (D 
[力-ド 


0 K 〕 [ キサ:ホル ] I ヘルプ(比 ] 
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「画像品質」タブ 



2 


4 


3 


5 

6 


8 


9 


1. カラー選択 

カラーで印刷するか モノクロ で印刷するかを設定します。 

2. 画質調整 

[画質調整]をクリックす 
ると、画質調整画面が表示 
されます。印刷する画像の 
明るさ（明度）を設定しま 
す。 


回 


巧鼠 B ) 


〕 I キャンたル I 口鮮に戻す処 〕I W け诚 


3. カラー 設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、 
「に M 」、 「カスタム」から選択して設定します。 

「写真調」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 
定です。 

「に M 」 を選択すると、 Windows のに M を使用してカラー設定を行いま 
す。 

「に M 」 を選択した場合、[詳細]ボタンが有効になります。 
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[詳細]をクリックすると、 
に M 設定画面が表示されま 
す。に M の印刷方法や、目 
的を設定します。 


に MSS 图 

に M の方ま 

タ ホストシステムによるに M 姐 I 慰' 

プリンタによるに M 化巧喊 
ブリンタ調迎こよるに M 処巧 ( Q ) 

に M の目白勺 
み 函做目 
C ヴラフィ》ウス(留 
© をの校正(日 
©完を一を(曲 


[ 0 K )1 キサシじル ] I 精游こ戻す(岛 J [ ヘルプ化 ）I 


「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンが有効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィックス）のカラー巧現についての設定や、プロファイルの管理がで 
きます。 


■ RGB カラー 

イメージ/テキス 卜/グラフィックスオブジェクトの色空間に関し 
て指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定しま 
す。 
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■ RGB 色変換 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 
関して指定します。 

プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CM 丫 K への色変換特性 
を指定します。 

■ RGB グレー 再現 

プリンタで処理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブジェ 
クトのグレーの再現に関して指定します。 

■ 出カプロファイル 

出カプロファイルに関して指定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処 
理に関して指定します。 

■ エッジ強調 

イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの強調を指定します。 

■ シミュレーシヨンプロファイル 

インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、 
シミュレーションプロファイルを指定することができます。 

■ 用紙下地色にあわせる 

シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。 

■ CM 丫 K グレー 再現 

シ ミュレー ショ ン 実施時の CMYK 入カデータ中の黒色とグ レーの 維 
持方法を指定します。 

■ プロファイルの 管理 

「カラープロファイルの管理」ダイアログボックスを表示します。 

■ プリンタにダウンロード 

ダウンロ ー ドマネージャがインストールされている場合に起動しま 
す。ダウンロードマネージャのインストール方法については、「イン 
ストレーシヨンガイド」 （U 川 ities and Documentation CD-ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらん〈ださい。 

4. 解像度 

解像度 600dpi、 かけ多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設 
定変更できません。 

5. 高光ミ尺モード 

色の再現範囲が広い光沢印刷を行うかどうかを設定します。 

「高光沢モード」チェックボックスにチェックをすると、光沢印刷を行 
います。 

[^5^ 「高光沢モード」と「エコノミー印刷」を同時に設定できません。 
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6 . カラーセパレーシヨン 

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。 

「カラーセパレーシヨン」チェックボックスにチェックすると 、 CMYK 
ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。 

7. エコノミー印刷 

「エコノミー印刷」チェックボックスにチェックすると、トナー量を抑 
えた印刷を行います。 

[^5^ 「エコノミー印刷」と「高光沢モード」を同時に設定できません。 

8. エッジ強度 

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定しま 
す。 

「エッジ強度」チェックボックスをチェックすると、エッジ強度を設定 
できます。 

「弱」を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。 

「中」を選択するとエッジ強調ドットを付加します。 

「強」を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。 

9. フナント設定 

フォントについての設定をします。 

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。 


フォント設定 

タウン□一 朽ォン K り 



图ブリンタフォントをほ用するの 


[ 0 K 〕 [ キヤン忆 I レ ] I 標街こ民ボな I I ヘルプ(ぶ I 


フォント設定画面では 、 True Type フォントをダウンロードする方法と、 
印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか 
を設定します。 
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「その他」タブ 



2 


3 


1. MS - Excel によるジョブ分割を抑制する 

MS-Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする 
場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑 
制するかどうかを設定します。 

2. 電子メール通知 

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレス 
を設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで 
通知します。 


3. ドライババージョン情報 

[ドライババージョン情報]をクリックすると、プリンタドライバの 
バージョン情報を確認できます。 

ドライ W トジョン盾巧 回 

美 

KONICA MINOLTA 


KON に A MINOLTA mc5570 PS 
Version 1.14D 


Core 

Sub 


Copyright に） 2007 

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. INC. 
All rights reserved. 
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PCL ドライバの設定 

1 [スタ ート]メニュー から 「コントロールパネル」一 「ハ ー ドウエアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

之 「 KOI \ MCAMINOLTAmc 5570 PCL 6」 プリンタアイコンを右クリックし、 
「印刷設定」をクリックします。 

各タブで共通のボタン 


I f 巧 KONICA MINOLTA mc5570 PCL6| 


图 


を本 i さち I レイアウト[化上げ 0 •巧/巧入!日スタンプ/フォーム[画を品宵 I その化 I 


鼠 

圓淳巧 


□ 



L かんたん設定 ( Y ) 


な情を設定 


f 呆巧に).〕[漏集の… ) 


本化た I — ( V ) II 本な‘盾卽ぶ J 


國説:? 

原稿サイズめ） 


M 


I 出力用巧サイズな） 


原-稿サイズと同じ 
ズーム [25...400] 

み 自か山） hoo ; - ! 

©ほ新邮 I ——^ 

脯氏トレイ ( P ) 


白旣 

巧巧桂類(の 


自かけリンタの設ミになう） 


ジョブの巧刷/巧巧り） 


ユーザ誤思)… 


[ 


認証/ gPP 惟理 ( H ) 


OV - K 0 ) 
逊 B 化みけの 

巧□巧刷巧み用巧の惠は n 刷。） 


I 摄维こ戻す似 


OK ] L キヤシむレ I [ 巧巧 ( A ) II ヘルプ 


1. OK 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閑 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックすると右 
の画面が表示されます。 

名称、コメントを入力しま 
す。アイコンを設定する場 
合は、 「アイコン」 チェック 
ボックスをチェックし、ア 
イコンを選択します。保存 
する設定を共有にする場合 
は、「共有」チェックボック 
スにチェックします。 [0 K ] 
をクリックすると、現在の 
鼓定が保存されます。保存 
した設定はドロップダウン 
リストから選択して呼び出 
すことができます。 


かんたん設定の巧巧 I 油 

を術が 


回アイエ XP 因 

回共ち域 
コタン KQ ) 


[ 0K I [ キヤンむレ I [ ヘルプ化） ) 


また、[編集]をクリックすると、かんたん設定の編集画面が表示され 
ます。保存した設定の編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻 
ります。 
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6. 本休ビュー/用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュー]をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュー]をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。 

7. 本体情報 

このボタンをクリックすると 、 PageScope Web Connection が起動しま 
す。 

k このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。 

8. 標準に戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 
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「基本設定」タブ 



2 


3 


8 

9 

10 


4 


5 


11 


6 


1. 原稿の向き 

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す。 


3. 出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す。 
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4 . ズーム 

印刷倍率を設定します。 

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チ王ックボックスをチェッ 
クし、25〇/〇から4000/〇の間で設定します。 

5. 用紙トレイ 

印刷に使用する給紙トレイを選択します。 

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類外の 
用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し）」を選択し、 
印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確 
認後、操作パネルの A キーを押して印刷を行ってください。トレイ1で 
設定している用紙レ:>1外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、た 
とえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で 
紙づまりの可能性があります。 

6. 用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 

7. ジョブの印刷/保存 

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有 
巧で寸 

印刷：通常の印刷を行います。 

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保存ん印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 
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「機密印刷」を選択すると、 
ユーザ設定画面が表示され 
ます。印刷時に使用するパ 
スワードを設定します。 

[^5^ パ スワード カ 《 すでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択しても ユーザ 設 
定画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワー ドの設定を行 
う 場合は、 [ユーザ 
設定]から行ってく 
ださい。 


試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

k 電漏をオフ/オンすると、「保存」ジョブレ:>1外のジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

8. ユーザ設定 

ジョブ名や、機密印刷時の 
パスワードの設定などを行 
います。 

[ユーザ設定]をクリック 
すると、ユーザ設定画面が 
表示されます。 


ューヴ騎 

ユーザる 


国 


ジョブを 
9 自か ( A ) 

:カスタムに） 


バスワードの） 

数字4义字の邮〇.ぶ 999] 
图バスワード澗ボ E 〉 


9 の印刷/巧巧]で"蝶を印刷"を涅巧してくだ 


な 熱。 ヨブ： 


〕 I キャン tz ル 1 [損準じ戻す(扣 I [ ヘルプの） 
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9. 認証/部門管理 

ユーザ/部門ごとに印刷の 
許可/拒否を設定できま 
す。 

未登録のユーザは 「Public 
ユーザー」を、登録済みの 
ユーザは「登録ユーザー」 

を選択します。登録済みの 
ユーザは「ユーザ名」と 
「パスワード」を入力しま 
す。 

部門管理は登録済みの「部 
門名」と「パスワード」を 
入力します。 

k 「認証/部門管理」はオプションのハードディスクキットまたは 
コンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。 



10. 部数 

印刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

「ソート」はオプションのハードディスクキットまたは 1GB1^ 上 
のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。 
「仕分け」チェックボックスにチェックをするとシフトして印刷を行い 
ます。 

[^5^ 「仕分け」はオプションのステープルフィニッシャーを装着して 
いる場合に有効です。 

11. 印刷巧み用紙の裏に印刷 

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。 

本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し）」、「トレイ1」、「トレ 
イ2」に設定した場合に有効です。 

k 本機で印刷した用紙の裏面をご使用〈ださい。なお、本設定での 
印刷結まは保証対象外となります。 

[k レ:>1下の用紙は使用しないでください。 

• インクジェットプリンタで印刷された用紙 

♦ モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷され 
た用紙 

♦ 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙 
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「レイアウト」タブ 


n KONICA MINOLTA mc 5570 PCL 6 抑即設ち 


国 


I を本設定]レイアウト应:上げ]新氏/巧乂*氏 I スタンプ/对-ム〔面な品宵[その他1_ 
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困卜叩 
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イづづシフト設風ぶ… 


□ i 載こ戻す処） 


0 K I [ キャシかレ I [ 通巧地 )[ ヘルプ ] 


1.ページ割付/ポスター印刷 

ページ割付は複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 
ポスター印刷は1ページ分の文書を拡大して複数枚に印刷します。印刷 
後に用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きな印刷物を作ることが 
できます。 

「ページ割付/ポスター印刷」チェックボックスをチェックすると、 
[ページ割付/ポスター印刷詳細]ボタンが有効になります。 

[ページ割付/ポスター印刷詳細]をクリックすると、ページ割付/ポ 
スター印刷詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、 
ページごとの境界線の有無を選択します。 



[ 0 K ) I キヤンむレ〕已勇凿こ戻す⑩ I [ ヘルプ(ぶ ] 
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「ポスター 2 X 2」 、 「ポスター 3 X 3」 、 「ポスター 4 x 4」を選択し 
た場合、両面印刷は設定できません。 

2. 180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して印刷されます。 

ク白紙抑制 

印刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定し 
ます。 


4. 印刷種類 

印刷種類を「片面」、「両面」、「ル冊子」から選択します。 

「ル冊子」を選択すると、[ル冊子詳細]ボタンが有効になります。[小冊 
子詳細]をクリックすると、ル冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 
界線の有無を設定します。 



5.とじ位置 

とじ位置を「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短辺左とじ」、「短辺右と 
じ」から選択して設定します。 

k 原稿の向きにより、設定値は「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短 
辺上とじ」、「短辺下とじ」となります。 
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6 .とじしろ 

とじしろの有無を設定します。 
「とじしろ」チェックボッ 
クスをチェックすると、 
[とじしろ設定]ボタンが 
有効になります。 

[とじしろ設定]をクリッ 
クすると、とじしろ設定画 
面が表示されます。とじし 
ろを付けるときの画像のず 
らし方、おもて面やうら面 
のとじしろ量を設定しま 
す。 


7.イメージシフト 

用紙に印刷される文書の位 
置を設定します。 

「イメージシフト」チ エツ 
クボックスをチェックする 
と、[イメージシフト設定] 
ボタンが有効になります。 
[イメージシフト設定]を 
クリックすると、イメージ 
シフト設定画面が表示され 
ます。文書の印刷位置を 
0.1 ミリ単位または、0.01 
インチ単位で設定します。 




右図を参照してプリント位 
置を設定してください。 


縦の+方向 


横の一方向 



横の+方向 
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「仕上げ」タブ 


1 


2 



1. ステープル 

印刷する文書に部単位でステープルを行います。「ステープル」チェッ 
クボックスをチ王ックするとステープルする位置を「左コーナー」、「右 
コーナー」から選択できます。 

「ステープル」はオプションのステープルフイニッシヤーを装着 
している場合に有効です。 


2. 排紙トレイ 

ステープルフイニツシヤーの排紙トレイを「メイントレイ」、「サブトレ 
イ」から選択して設定します。 

「排紙トレイ」はオプションのステープルフイニッシヤーを装着 
している場合に有効です。 
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「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

「おもて表紙」チェックボックスをチェックすると、表表紙をつけて印 
刷します。また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用す 
るかを設定します。 

2. うら表紙 

「うら表紙」チェックボックスをチェックすると、裏表紙をつけて印刷 
します。また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するか 
を設定します。 


3. 区切りページ 

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。 

「区切りページ」チェックボックスをチェックし、「ジョブの先頭」 
「ジョブの末尾」から選択します。 

また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設 
定します。 
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「スタンプ/フォーム」タブ 


1 



2 

3 


4 


1. スタンプ 

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 
「スタンプ」チェックボックスにチェックすると、[編集]ボタンが有効 
になります。 

[編集]をクリックすると、スタンプの作成-編集画面が表示されます。 
スタンプの作成-編集画面で[追加]をクリックすると、新たにスタン 
プを作成できます。 


スタンプの作ぶ-巧集 

- 田 

-1 f +100X 
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-100SJ 


現をのスタンプ 
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イ^成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ作成- 
編集画面のリストに表示されます。 

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成-編集画 
面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。 

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成-編集画 
面で、削除したいスタンプを選択し、[削除]をクリックします。 


■ 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

■ 1ぺージ目のみ 

「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 


■ 繰り返し 

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ページ内にスタンプ 
の文字を繰り返し印刷します。 


2. フォーム作成 

「フォーム作成」チェック 
ボックスをチェックして印 
刷すると、フォームファイ 
ル（拡張子： KFO ) が作成 
されます。作成したフォー 
ムファイルは、「スタンプ 
/フオーム」タブのリスト 
に追加されます。 


文書 



J ii —ム 
ファイル 


3. フォーム印刷 

印刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取り込んで印刷しま 
す。 

必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント 
ジョブに対して使用して〈ださい。 

また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書 
を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあ 
わせて調整されませんので、ごを意〈ださい。 
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4. フナーム情報 

[フォーム情報]をクリッ 
クすると、フォーム情報画 
面が表示され、登録されて 
いるフォームの情報を確認 
できます。 


フォーム情報 
フォ-ムの涯掀を 



回 


r ファイル争照(助.. ] 

[ WD ) I 


フォーム慨聯 


つ々— しも 
ファイルる： 


me 5570.1 (F0 

C：¥ Users¥Vista-JP¥ Desktop 


用紙サイ ； C A4 

巧おの向き： Portrait 
カラー： Color 

おな度： 600 dpi 


フォ-ムの Ef ] 刷ち;'主 
Ef ] 刷 ペ-ジ (り 

を ペーつ ， 

重ね合わが® 

文まの背面 マ— し提靴戻す(が I 


[ 0K ] I キサンセルバヘルプ姐 I 


また、[ファイル参照]をクリックして表示されるフォームファイルの 
参照画面でフォームフアイルを選択してリストに追加することもできま 
す。 


もフオームフアイお 



リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

また、フォームの印刷方法を設定します。フォームを印刷するページを 
「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択 
して設定します。 

フォームと印刷文書の重ね合わせ方を「文書の背面」、「文書の前面（上 
書き）」から選択して設定しまず。 
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「画像品質」タブ 



2 


4 


5 


6 


3 


8 

9 

10 


11 


1.カラー選択 

カラーで印刷するか モノクロ で印刷するかを設定します。 


2. 画質調整 

[画質調整]をクリックす 
ると、画質調整画面が表示 
されます。印刷する画像の 
明るさ（明度）、コントラ 
ストを設定します。 


擅 回 

巧思扭 

! 0 M : % 

-15 0 +15 

コントラスト ( Q ) 

Q 0 1:1 餐 


[ OK )1 キャンセル N 憤驳こ戻す(拉 I [ ヘルプ化 ）I 


3. カラー 設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、 
「カスタム」から選択して設定します。 

「写真調」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 
定です。 
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「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンが有効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィックス）のカラー再現についての設定ができます。 

■ RGB カラー 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関し 
て指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定しま 
す。 

■ RGB 色変換 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 
関して指定します。 

プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性 
を指定します。 

■ RGB グレー 巧現 

プリンタで化理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブジェ 
クトのグレーの再現に関して指定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン化 
理に関して指定します。 

■ エッジ強調 

イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの強調を指定します。 


4. が像肖 

解像度 600dpi、 かけ多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設 
定変更できません。 

5. パターン 

パターンの密度を、「密」、「粗」から選択して設定します。 

6. イメージ圧縮 

イメージの圧縮方法を、「高圧縮（速度優先）」、「標準（品質優先）」か 
ら選択して設定します。 
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7. 高光沢モード 

色の再現範囲が広い光沢印刷を行うかどうかを設定します。 

「高光沢モード」チェックボックスにチェックをすると、光沢印刷を行 
います。 

1^5^「高光沢モード」と「エコノミー印刷」を同時に設定できません。 

8. カラーセパレーシヨン 

CM YK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。 

「カラーセパレーシヨン」チェックボックスにチェックすると、 CMYK 
ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。 

9. エコノミー印刷 

「エコノミー印刷」チェックボックスにチェックすると、トナー量を抑 
えた印刷を行います。 

[^5^ 「エコノミー印刷」と「高光沢モード」を同時に設定できません。 

10. エッジ強度 

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定しま 
す。 

「エッジ強度」チェックボックスをチェックすると、エッジ強度を設定 
できます。 

「弱」を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。 

「中」を選択するとエッジ強調ドットを付加します。 

「強」を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。 

11. フナント設定 

フォントについての設定をします。 

[フナント設定]をクリックすると、フナント設定画面が表示されます。 
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ほ用しない 

3 

Arabic lypesetting 

ほ用しない 
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Ariel Black 

ほ巧しねい 

曰 


フォントの置きみそ設ミ 

TrueType フォシト _ ほ巧するブリンかォント① 

Arial I Anal 


] I キヤンむレ] I 摄举じ戻す(扭 I [ ヘルプ ( U ) I 


フォント設定画面では、 True Type フォントをダウンロードする方法、 
印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどう力、、 
True Type フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どのプリン 
タフォントを使用するかを設定します。 
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「その他」タブ 



2 


3 
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1. MS-Excel によるジョブ分割を抑制する 

MS-Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする 
場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑 
制するかどうかを設定します。 

2. MS-PowerPoint 用に才ーバーレイを最適化する 

背景が「白」の PowerPoint 原稿に、プリンタドライバの才ーバーレイ 
機能を指定して印刷する場合に、 PowerPoint 原稿の「白」で才ーバーレ 
イ画像が上書きされないように設定します。 

3. 電子メール通知 

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレス 
を設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで 
通知します。 
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4. ドライババージョン情報 

[ドライババージョン 情報]を クリックすると、プリンタドライバの 
バージョン情報を確認できます。 
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ポイントアシドプリシトでインストールされ 
たプリシタドライバの機能制限 

レ:>1下のサーバとクライアントの組み合わせでポイントアンドプリントを実 
行した場合、プリンタドライバで持つ機能が一部制限されます。 

♦ サーバとクライアントの組み合わせ 

サーバ ： Windows XP/Server 2003/2000 

クライアント ： Windows XP/Server 2003/2000 

♦ 制限される機能 

「ル冊子」、「白紙抑制」、「おもて表紙」、「うら表紙」、「区切りペー 
ジ」、「フォーム作成」、フォームの印刷、「スタンプ」 

XPJL のジョブ名、ューザ名、ホスト名の出力 

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタドライバをロー 
カルでインストールし、接続先としてサーバにインストールされている共有 
プリンタを指定してください。 

Windows Vis ねの環境では、ポイントアンドプリントには対応して 
おりません。 
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